Résistant aux intempéries,

multifonctionnel,

Kobold, le leader mondial d'éclairage lumiére du jour résistant
aux intempéeries et multifonctionnel a fini de compléter sa ligne
de produits, qui inclut désomais les torches DW 200, DW
400, DW 575 et DW 800, Les régulateurs de puissance sont
les modéles EWE 200, EWE 400.575, et EWE 400.575.800.
Pour une utilisation en extérieurs, le regulateur a accumulateur
EE est disponible. Les torchas peuvent étre adaptées aux be-
soins, soiten changeant les réflecteurs ou en utilizant d’autres
accessoires. En fonction des réflecteurs ou des adaptateurs
montés, les torches DW deviennent des torches Open Face,
PAR ou torche avec lumiére diffuse. Ces conversions sont
facilement faites sans le moindre outil. Grace a l'ingénieuse
balonnette, les torches peuvent &tre transformees en un spot
de poursuite lumigre du jour en y adaptant le Source Four™

compact

d'ETCe, Ce systéme d'éclairage innovant est convaincant par
son design compact et multifonctionnel. La résistance aux
intempéries complate ces fonctionnalités uniques et fait du
systemea DW la solution ultime pour toute utilisation connue.

L'assartiment Kobold convainc par sa robustesse st sa sécu-
rité de fonctionnarment maximale, méme dans des conditions
météorologiques extrémes. Le systdme lumigre du jour (DW)
Kobold répond aux nonmes de securite les plus strictes. Sur-
veillance électronique de la cloche ou du verre da protection,
circuit d'allumage hermétiquement scellé, verre de sécurité
anti-UV en céramique, résistant a la chaleur, gestion électro-
nique de la température, contrle optique de 'alimentation et
de la mize terre par LED, isolation électrique renforcée.




La plus petite torche
lumiere du jour au monde,
resistante aux intempeéries.

La torche focalisable DW 200 de 200 Watts, spacialement
compacte, peut &tre complétée selon les besocins par un
réflecteur Open Face, PAR ou par un adaptateur pour
boites & lumigres. Selon les adaptateurs choisis, la DW
200 devient une torche Cpen Face, PAR ou une torche
avec |lumigre douce, en y montant une boite a lumiére ou
une lanterne. Une conversion rapide et sans aucun outil
est obtenue grace au mecanisme de verrouillage unigue
par baionnette. La conception optimisée des réflecteurs
assure un rendement et une uniformité d'éclairage éleves. La
molette places ergonomiquement permet la focalisation entre
14-51 °, Cette torche convainc par sa construction robuste,
ses dimensions compactes, et sa sécurité de fonctionnement
pour toutes les applications en studios et en extarisurs. Son
boitier d'aluminium & haute resistance est equipe d'un socle
pour lampes HMIYMBSR & au rendament. Le circuit d'allumage
est hermeatiquement scallé et permet un amorgage a froid ou
a chaud méme en milieu humide. Les autres caractéristiques
sont le faible poids, des dimensions compactes, un verre de
securité anti UV en céramique, résistant a la chaleur, et une
ligne complate d'accessoires en classe IP54 (avec réflacteur
monts).

La torche DW 200, focalisable, multifonctionnelle et résistante
aux internpéries peut &tre employée avec les adaptateurs ou
accessoires correspondants comme véritable Open Face,
PAR ou peut étre complétée avec des boites a lumiéras et
lanternes. Montee avec un réflecteur Open Face ou PAR, elle
est conforme & la classe de protection |P 54 et parfaiternent
adaptées a tous les besoins pour la télévision ou la production
en intérieurs ou extérieurs, méme dans un environnement
humids.

* Multifonctionnelle
» Résistante aux intempéries ( IP 54
» Utilisable en intérieurs comme en exterieurs
* Rendament lumineux éleva
» Accessoires optimises sans lumiére parasite
« Eclairage homogéne
* Température de lumiére constante
* Reamorcage a chaud
= Compacte et légare
* Eclairage stabilisa
« Réduction de la puissance possible
aves regulateur Kobold




200 | Le Systeme

o1 232-0122 Téte de torche DW 200 12k T44-0187 Demi-grille double

oz 623-5455 Lamips HMIYMSRE 200 W 12¢ T44-0108 Pleine grille simple

03 741-0710 Poignés avec chevills '@ 16 mm 12d 744-0100 Pleine grille double

04 T42-0824 Cable d'extersion de § métres 13 T44-0168 Anneau coupe-flux

05 T42-0150-X Régulateur de puissance EWE 200 14 T13-0515 Filtre de diffusion

06 T41-0700 Support pour pied 15 713-0513 Filtre de conversion 3200 K

O7a T42-0185 Regulateur de puissance & accumulateur BB 200 / SL3 16 713-0544 Lentile de Frasnel

07k T42-0103 Régulateur de puissance & accumulateur BE 200 /G 17 TE3-0312 Sac pour § lentilles ou fitres

07c T42-0101 Reégulateur de puissance & accumulatsur BB 200 /X 18 T44-0522 Adaptateur pour Para 220 FB ( @ 2.20 m)

0O8a T41-0570 Reflacteur Open Face 10 T41-0550 Réflecteur Para 220 FB (@ 2.20m)

08b T41-0674 Reflacteur Open face avec longue fomation (USA) 20 T44-0208 Adaptateur de boite a lumiers pour Speed Ring @ 130 mm
0da T41-0571 Réflecteur PAR 21 T44-0304 Spesd Ring @ 130 mm

0ok T41-0575 Reflecteur PAR avec longue fation (LISA) 2z YARIOUS Lanterns Chimera,

10 741-0752 Coupe-flux 4 volets pour réflecteur PAR / OF 23 VARIOUS Boite & lumiére Chimera

1ia 713-0718 Lentills PAR NEP 24 633-6010 Estension de sccls GZY 9.5 (200 W)

11k 713-07189 Lentille PAR MFL 25 G3A3-5465 Lampe 200 W dépclie

11c T13-0720 Lentille PAR WFL 26 T44-0510 Adaptateur HMI DEDW 200 pour Source Four™ d'ETC#
11d T13-0721 Lentille PAR VWFL 27 Source Four™ J'ETC®

12a Td4-0108 Demi-grille simple




| Donnees techniques

DW 200
Puissance 200 Watt
Socls da lamps G2Y 9.5
Plags de focalisation evec réflectaur Open Facs 14°- 51°

Puissance lumineuse

Réflacteur Open Faca (3 m) Spot 8100 lux
Food 1675 lux
PAR £° sans lentile de diffusion (3 m) 44940 Jux
PAR avec lentille de diffusion NSP 15040 lux
PAR evec lentille de diffusion MFL 11800 lux
PAR avec lentille de diffusion WHL 2780 lux
PAR evec lentille de diffusion WWL 1080 lux
PAR avec lentille de Fresnel matte Spot 1285 lux
Food 555 lux
Classe de protection |
Miveau de protection avec réflecteur monts IF 54 | EM 60528
Cimension (L x| % h) sans réflecteur 130 x 142 = 142 mm
Poids sans réflectsur 1.2 kg
Longusur de cable 5m
Adaptatsur pour pisd 18 mm
Typs de protection EN 60528, EN 805598
Mormes CE 73/23/CEE, B9/336/CEE

PAR/Openface U.5.A = 239 mm

penface = 230 mm

80 mm

164 mm

¢ 129 mm

197 mm



| Réflecteurs, adaptateurs et accessoires

Réflecteur PAR

Haut rendermeant luminswx, angle Art.Ma. 741-0571
d'&clairage étroit, pour éclalrage direct Cimermionz 118 = @140 mim
ou Indirect contre plafond, parals, Poids 0.35 kg

acran, etc. Avec lentlles PAR pour
différentes caractéristiques et formes.

ACCess0Iires

Jeu de lentllles PAR

Couple-flux a 4 volets Grilles
741-0752 744-0196 - 7440199

: &)
T13-0546 (4 plecas) OO

Lentille de Fresnel

La torche devlent une torche Fresnel Art.Mo, T13-0544
focallzable aves lumiérs dirigés et Cimersione. 13 = @ 130 mim
douce, lorsgu'elle est combinégs avec le Poide .21 kg
réflecteur PAR et la lentille de Fresnel,

Accessoires

Sac pour & lentilles
ou filtres
TE3-0312













